
Calcinex®

Prodotto liquido resistente al cloro per impedire precipitazioni di calcio in acqua e 
macchie sui rivestimenti vasca causate da presenza di metalli. pe proteggere meglio 
la vostra piscina.

+ Vantaggi:

Caratteristiche

Impiego: anticalcare.

Calcinex® impedisce incrostazioni calcaree in piscina ed 

evita la formazione di macchie sui rivestimenti causate 

dalla presenza di metalli in acqua. E' stabile nei confronti 

di cloro, bromo e ossigeno attivo.

Descrizione del prodotto

Liquido.

Compatibile con tutti i metodi di trattamento dell'acqua di 

piscina 

Contiene: acido policarbonico.

Impiego

•  E' consigliato in tutti i casi dove l'acqua ha una durezza 

carbonati (TH) superiore ai 25gradi francesi e che  

contengono ioni metallici. In questi casi procedere subito al 

trattamento dopo il riempimento della  vasca e prima del 

dosaggio dei normali prodotti di trattamento.

•  Mettere l'impianto di circolazione in funzione, aggiungere il 

Calcinex direttamente in vasca vicino alle bocchette di 

immissione. Dopo il trattamento lasciare l'impianto in 

funzione per qualche ora.

• Dosi: con durezza inferiore ai 35 gradi francesi aggiungere 

3 lt ogni 100 mc d'acqua, per valori di durezza superiori 

aumentare in proporzione fino a 5 lt ogni 100 m3 d'acqua.

Raccomandazioni: La filtrrazione deve essere in funzione tutti i giorni per un 

periodo minimo pari al valore della temperatura dell'acqua diviso due. Nel caso 

che la temperatura dell'acqua superi i 28 gradi si consiglia di aumentare le dosi 

del 50%.

Avvertenze: Calcinex® evita colorazioni ai rivestimenti della vasca causate 

dalla presenza di metalli in acqua. Non puo' eliminare metalli gia' precipitati o 

togliere macchie gia' formate. mai miscelare prodotti chimici concentrati 

diversi tra loro. Aggiungere sempre il prodotto all'acqua, mai il contrario.

1 Previene la formazione di incrostazioni calcaree

2 Neutro agli effetti del valore pH

3 Evita la precipitazione dei metalli e macchie 
sui rivestimenti

4 Esente da fosfati

5     Sans phosphate

Informazioni sul dosaggio

•  Dosaggio raccomandato: 3 lt ogni 100 m3

•  Applicazione prodotto: direttamente in vasca

• Tipo di filtro: adatto per ogni tipo di filtro

• Dimensioni vasca: adatto per ogni dimensione

• Frequenza dosaggio: ad ogni riempimento e in caso di bisogno.

Utiliser les biocides en respectant les précautions de sécurité. Avant tout 
usage, lire l‘identification et les informations concernant le produit.

Confort

Nr. articolo: 5518143 / 5518145  
Confezione: 3lt / 10 lt

Scheda Tecnica




