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PagISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE J4C DA 20 A 300 (ITALIANO)



J+J serie J4C -

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI COLLEGARE L'ATTUATORE. IL MANCATO RISPETTO 
DI QUESTE ISTRUZIONI COMPORTA L'ANNULLAMENTO DI QUALSIASI GARANZIA.

1

2

3 Vite fissaggio cavo 

4

5 Guarnizione cavo

6

7 Dado

8 Vite di fissaggio

9 Rondella

10 Guarnizione vite

1. TENSIONE

(Fig.2)
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È molto importante

di serraggio 0,5 Nm).

2. CONNETTORI

una buona tenuta stagna. La seguente tabella indica i diametri (Fig.1).

(Fig.1)

  
CONNETTORE

MODELLO

Piccolo NERO

DIN43650/C

Grande GRIGIO e NERO

EN175301-803 FORMA A
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 ITALIANO - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE J4C DA 20 A 300

· Tutti i modelli di attuatori da S20 a S300 possono essere collegati a una tensione compresa tra 24 a 240 VDC/VAC.
· Tutti i modelli di attuatori da B20 a B300 possono essere collegati SOLO a una tensione di 12 VDC/VAC.



indica "90", significa che è in posizione aperta e quando indica "0" significa che è in posizione chiusa.

Collegamenti elettrici standard, per tutti i modelli

ON - OFF VAC
“A” (Fig.3).

Collegare il cavo di terra al PIN        .

“C” (Fig.3).
PIN 1 comune + PIN 2 = conferma posizione chiusa. 
PIN 1 comune + PIN 3 = conferma posizione aperta.

ON - OFF VDC
“A” (Fig.4).

Collegare il cavo di terra al PIN        . 

“C” (Fig.4).
PIN 1 comune + PIN 2 = conferma posizione chiusa. 
PIN 1 comune + PIN 3 = conferma posizione aperta

POSIZIONATORE VAC VDC
 “A” (Fig.5).

 

Collegare il cavo di terra al PIN        input/output.

centrale “B” (Fig.5).

“C” (Fig.5).
PIN 1 comune + PIN 2 = conferma posizione chiusa. 
PIN 1 comune + PIN 3 = conferma posizione aperta

3. INDICATORE

Fig. 6    0 = CHIUSA Fig. 6    90 = APERTA
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(Fig.5)

A CB

(Fig.3)

A C

(Fig.4)
A C
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MAN = Funzionamento manuale.

ATTENZIONE: 
 

"AUTO"  
ne fermato.

4. COMANDO MANUALE D'EMERGENZA

a) 
-

b) 
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Fig. 7 J4C 20 A 85 Fig. 7 J4C 140 A 300

Vite di 
sicurezza

5. SPIA LUMINOSA

Fig.8
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STATO DEL LED

Disconnessione del motore per tempo

Segnale di strumentazione superato. 

Non rileva segnale strumentale o ha un segnale 
di 0mA in 0-20mA o 0V in 0-10V.

Massimo 3 min.

Massimo 3 min.

STATO OPERATIVO DELL’ ATTUATORE CON POSIZIONATORE

STATO OPERATIVO DELL’ATTUATORE ON-OFF STATO DEL LED

+ PIN2+3 (F) o (+) (Solo modalità Standard)

Disconnessione del motore per tempo

Funziona con il BSR NO. Massimo 3 min.

Massimo 3 min.
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-
tore si porta nella posizione di default.“NO” normalmente aperto o “NC” normalmente chiuso. 
Configurare NO o NC con il Jumper SELDIR (Fig. 9):
NC: jumper montato
NO: jumper non montato.

07INDEX

Fig.10

Configurazioni possibili in funzione del segnale della strumentazione su cui agire.
Collocare i DIPS (Fig.10) nella posizione indicata in basso, a seconda del segnale 

7. DPS 

“B” = collegare il PIN1 (destro) e il PIN DI TERRA (inferiore). (Fig.11)
“A”

VAC: PIN1 (neutro) e PIN2 (fase).
VDC: 

Auto-regolazione esterna

ITALIANO - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE J4C DA 20 A 300

J4C 20 A 85 J4C 140 A 300

 

 

Jumper SELDIR
Jumper SELDIR

Fig. 9 Fig. 9
 

  

 

 

 

6. BSR: CONFIGURAZIONE BSR NC - BSR NO



8. KIT BSR / KIT DPS
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* IMPORTANTE: PRIMA DI COLLEGARE IL CONNETTORE “A” (COLORE GRIGIO –ALIMENTAZIONE ELETTRICA) ALL'AT-
TUATORE, ASSICURARSI CHE LA TENSIONE FORNITA SIA QUELLA INDICATA SULL'ETICHETTA DELL'ATTUATORE.

“B” = scollegare il PIN1 (sinistro) e il PIN DI TERRA (inferiore).

B” 

ATC 

sarà in funzione.

9. HEATER

10. MONTAGGIO DEI COMPONENTI ALL’ATTUATORE

-

maschio del raccordo intermedio non deve essere più lunga della profondità massima del quadrato 

siano conformi alle norme ISO 5211/DIN 3337, per agevolarne il montaggio.

MOLTO IMPORTANTE:
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Fig.11

J4C 20 a 85 COPERTA J4C 140 a 300 COPERTA

A CB A CB


