
Scegliere il giusto  il riscaldamento con Zodiac®

La temperatura ideale.
Come sempre.

RISCALDAMENTO
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Un'acqua a 28 °C, un sogno… Riscaldare la vostra piscina significa sicuramente godere di un'acqua 
ad una temperatura ideale, anche quando il sole gioca a nascondino con le nuvole. Ma significa 
anche fare il bagno più a lungo, dai primi giorni di bel tempo fino all'autunno inoltrato. Un sogno 
che potete trasformare in realtà facilmente e serenamente grazie alle soluzioni Zodiac®. 

Cercate 
semplicità ed efficacia?
LA SCELTA GIUSTA  Riscaldatori 

elettrici Zodiac®

Facili da installare e da utilizzare, i 
riscaldatori elettrici Zodiac® riscaldano 
rapidamente la vostra piscina ad un prezzo 
d'acquisto estremamente competitivo. 
Compatti e autonomi, vengono installati 
sul sistema di filtrazione ed è sufficiente 
azionare la filtrazione per far salire la 
temperatura (da 2 a 5 giorni per 
raggiungere una temperatura dell'acqua 
di 28 °C, in funzione della temperatura 
di partenza).

La vostra casa è dotata di una caldaia, di una pompa 
di calore o di un sistema di riscaldamento geotermico?

LA SCELTA GIUSTA  Scambiatori di calore Zodiac®

Installati vicino alla vostra caldaia, gli scambiatori di calore Zodiac® utilizzano l'impianto di 
riscaldamento della vostra casa per riscaldare l'acqua della vostra piscina. Finanziariamente 
molto vantaggiosi, sono anche molto efficaci e garantiscono un rapido raggiungimento della 
temperatura (da 1 a 2 giorni), ideale in una seconda casa ad esempio.

Cercate   
prestazioni e utilizzo  
senza sprechi?

LA SCELTA GIUSTA  Pompe  
di calore Zodiac®

Ideale per piscine interrate, di tutte le dimen-
sioni, le pompe di calore Zodiac® sono una 
soluzione ecologica e facile da installare e 
offrono il costo di utilizzo più competitivo. 
Captando le calorie contenute nell'aria all'ester-
no e trasferendole nell'acqua della vostra piscina, 
consentono di godere di un'acqua a temperatura 
ideale per tutto il tempo che desiderate, a fronte 
di un modesto consumo energetico. 

Aria a 15°C
Aria a 10°C

Aria a 15°C

Riduttore di 
pressione

Compressore

Circuito 
del fluido 

frigorigeno

Restituzione 
delle calorie 
mediante 
condensatore 
in Titanio

La pompa di calore  
restituisce le calorie  
all'acqua della piscina 
mediante scambio  
termodinamico

La Pompa di calore  
recupera le calorie 
dell'aria all'esterno

Captazione 
delle calorie 

dell'aria 
mediante 

evaporatore

Acqua a 26°C

Acqua a 28°CAria a 10°C

L'80% dell'energia 
proviene dall'aria.

Il 20% dell'energia 
proviene dal vostro 
fornitore di energia 
elettrica.

Funzionamento di una pompa di calore



Z600 
Fabbricata in Germania, la gamma Z600 
corrisponde al non plus ultra delle pompe di 
calore. Le sue prestazioni, la sua robustezza e il 
suo funzionamento silenzioso non hanno uguali 
sul mercato.
Disponibile in 5 modelli da 12,4 a 34,7 kW,  
per i volumi d'acqua di vasche fino a 130 m2.

ZS500
con tecnologia Heatselect© brevettata 
La prima pompa di calore con possibilità di 
scegliere tra 3 modalità di riscaldamento: 
EcoSilence, Smart o Boost, per una gestione 
ottimizzata del vostro riscaldamento e del vostro 
consumo di energia elettrica.
Disponibile in 1 modello da 5,8 a 11,4 kW (in base alla 
modalità), per i volumi d'acqua di vasche fino a 80 m3.

Z300
Dalle ottime prestazioni, affidabile e silenziosa, 
la gamma Z300 è l'unica del mercato certificata 
secondo la norma NF e, grazie ai suoi 8 modelli 
da 6 a 15KW, è adatta a vasche di tutte le 
dimensioni, fino a quelle più estese.
Disponibile in 8 modelli da 7,7 a 15,7 kW, per i volumi 
d'acqua di vasche fino a 110 m3 (4 modelli “tutte le 
stagioni”).

Z200
Ultra-compatta e discreta, si integra 
perfettamente nei giardini di piccole dimensioni.
Disponibile in 4 modelli da 5 a 11 kW,  
per i volumi d'acqua di vasche fino a 70 m3.

LE POMPE DI CALORE ZODIAC®

LA GAMMA PIÙ COMPLETA DEL MERCATO

Z200 Z300 ZS 500 Z600  
silent 

Coefficiente di prestazione (COP) HH HHH HHHH HHH

Prestazione energetica HH HHH HHHH HHH

Livello sonoro H HH HHH HHHH

Ingombro HHHH HH HHH H

Funzionamento con temperatura 
esterna bassa H HH HHHH HHH

Scatola di comando a distanza SÌ SÌ SÌ SÌ

Funzione sbrinamento SÌ SÌ SÌ

Convertibile caldo/freddo SÌ SÌ SÌ

Possibile installazione in locale 
tecnico SÌ

Scambiatore in titanio SÌ SÌ SÌ SÌ

Scambiatore antigelo - brevetto Zodiac® SÌ SÌ

Certificazione NF SÌ

HHHH Livello superiore/ HHH Eccellente/ HH Molto buono/ H Buono

EasyConnect 
Il kit di connessione 
“plug and play” 
che trasforma 
l'installazione della 
vostra pompa di 
calore in un gioco da 
ragazzi, senza lavori 
idraulici e senza 
utensili (compatibile 
con il modello Z200).



Zodiac® progetta e produce tutta 
una gamma 
di riscaldatori elettrici  
e di scambiatori di calore.

 PER SAPERNE DI PIÙ, RIVOLGETEVI AL 
VOSTRO RIVENDITORE ZODIAC®.

www.zodiac-poolcare.it

ZODIAC®, LA GAMMA

Bilancio termico 
Per identificare chiaramente le vostre neces-
sità di riscaldamento e razionalizzare questo 
investimento, può essere realizzato un bilan-
cio termico per determinare: 

    la potenza necessaria per riscaldare la 
vostra piscina, 

    l'apparecchio adatto da installare sulla 
vostra piscina, 

    i costi di funzionamento, 

    il tempo di raggiungimento della 
temperatura.

NON ESITATE A CHIEDERE CONSIGLI  
AL VOSTRO RIVENDITORE ZODIAC®. 

BUONO A SAPERSI   
In una piscina, il 94% del calo della 
temperatura avviene sulla superficie 
della vasca. Per mantenere l'acqua a una 
temperatura ideale, è quindi fondamentale 
installare un sistema di copertura adatto.
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